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MISE EN COULEUR DU RISQUE DE GIVRAGE CARBURATEUR

Communiqué de presse, OPENFLYERS, 23 septembre 2011

Le phénomeéne de givrage carburateur peut étre mal connu par un pilote.
Un pilote peut perdre, au fil du temps, la conscience du risque de givrage carburateur.
Pourtant, les conséquences d'un givrage carburateur sont souvent fatales lorsque il n'est pas décelé a temps.

Les outils informatiques dont nous disposons aujourd'hui permettent de faire ressortir, de fagon simple et visuelle,
I'existence de ce danger et ainsi d'améliorer la conscience du risque aupres des pilotes.

C'est dans cet esprit qu'openflyers inclut désormais dans la version 3.0alpha de son logiciel la mise en relief
du risque de givrage carburateur grace a la coloration du couple (température, point de rosée) des METARSs
fournis par les stations météorologiques.

Comme toujours, openflyers propose et les utilisateurs disposent : ils peuvent désactiver cette fonctionnalité ou en
adapter le comportement en choisissant différents diagrammes de risque de givrage.

La sécurité des vols est I'affaire de tous.
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MISE EN COULEUR DU RISQUE DE GIVRAGE CARBURATEUR

Ajouter une station..

La version 3.0alpha de l'application openflyers inclut
désormais la coloration automatique du groupe
température/point de rosée des METARSs en fonction du
risque de givrage carburateur déterminé par un
diagramme de risque de givrage.

FlEconnexian

Selon le risque, cette couleur variera du vert foncé
(hors plage de risque) au rouge clignotant (risque
séveére de givrage carburateur).
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MISE EN COULEUR DU RISQUE DE GIVRAGE CARBURATEUR
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Ajouter une station..
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En survolant avec la souris le couple
température/point de rosée, il est possible de faire
apparaitre un popup menu qui permet :

- d'afficher le diagramme ;

- de sélectionner le type de diagramme utilisé pour la
détermination du risque de givrage ;

- de désactiver l'affichage du diagramme.
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aerobox Q. Radar

Il est possible d'afficher le diagramme du risque de givrage ou

apparait alors automatiquement le point correspondant au couple
(température, point de rosée) du METAR.

Ainsi, on visualise directement dans quelle plage de risque on se situe.
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